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Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 

urządzeń komputerowych dla PWSZ w Tarnowie” 

L.Dz./K-zp/990/2015 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje dostawę opisanych szczegółowo w niniejszym załączniku urządzeń komputerowych o 

określonych niżej parametrach lub równoważnych. Równoważność urządzeń komputerowych oceniana będzie 

na podstawie wymagań minimalnych. Zapis „Przykładowy model” informuje jedynie o dostępnym na rynku 

urządzeniu komputerowym spełniającym wymagania minimalne. 

 

Zestaw komputerowy nr 1  10 szt. 

Komponent Wymagania minimalne 

Zastosowanie Komputer do zastosowań biurowych 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 6430 punktów z 

wbudowanym układem graficznym. Wymagana publikacja wyniku na stronie 

www.cpubenchmark.net. Wydruk z wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Płyta główna Pamięć  
Maks. 64 GB 

Porty rozszerzeń  
1 x PCIe 3.0 x16 slot 

1 x PCIe 2.0 x16 slot  

PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed 

2 x PCIe 2.0 x1 slots 

3 x PCI slots  

Pamięć masowa  
6 porty SATA III 6Gb/s 

Wsparcie Raid 0, 1, 5, 10 

Sieć LAN  
1 x Gigabit LAN Controller(s) 

Karta dźwiękowa 

8-kanałowe Kodek High Definition Audio 

Porty tylnego panelu I/O 
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 

1 x LAN (RJ45) port(s) 

2 x USB 3.0  

6 x USB 2.0  

1 x 6 in 1 audio jack 

Złącza I/O na płycie  
- ATX 24-Pin power connector 

- 8-pin ATX 12V power connector 

- 2 x 4-pin CPU fan connectors 

- 3 x 4-pin system fan connectors 

- 1 x Clear CMOS jumper 

- 6 x Serial ATAIII connectors 

- 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) 

- 1 x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports) 

- 1 x Serial port connector 

- 1 x Parallel port connector 

- 2 x System panel connectors 

- 1 x TPM Module connector 

- 1 x Front Panel Audio connector 

- 1 x Chassis Intrusion connector 

Format płyty ATX 30.5 cm x 24,5 cm  

Przykładowy model: MSI Z87-G43 
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Pamięć - 2 x 4 GB Pamięci RAM 

- Wymagana zgodność pamięci ze specyfikacją płyty głównej 

Karta grafiki Zintegrowana z CPU 

Dysk twardy - Dysk z interfejsem SATA3, pojemność 1TB 

Czytnik kart pamięci Cztery gniazda obsługujące wszystkie rodzaje kart pamięci 

- Wymiana danych pomiędzy różnymi gniazdami 

- Plug & play 

- Funkcja hot-swap i wake-up 

- Diody LED pokazujące stan urządzenia 

- Pionowo ustawiony port USB na froncie 

Obsługa kart 

* xD Picture 

* Smart Media 

* SD (Secure Digital) 

* MMC 

* miniSD (Secure Digital) 

* Memory Stick Pro Duo 

* Memory Stick Pro 

* Memory Stick Duo 

* Memory Stick 

* IBM Microdrive 

* Compact Flash Typ II 

* Compact Flash Typ I 

Przykładowy model: CHIEFTEC CRD-501D 

Nagrywarka DVD Kolor: czarny 

Przykładowy model: LITE-ON iHAS124-14 

Obudowa Kolor czarno-srebrny 

Typ: MIDI 

Miejsca montażowe  

zewnętrzne : 5,25" : 4 ; 3,5" : 1 (nie dopuszcza się innych konfiguracji) 

wewnętrzne : 3,5" : 5 

Typ płyty głównej : ATX, MICRO ATX 

Wyposażenie USB : 2 

CD-Cover : 2 

Karty rozszerzeń : 7 

Audio I/O : Tak 

Prescott : Tak 

Wymiary (mm) 

/szer. x głęb. x wys./ : 180 x 480 x 415 

Opcja: 80 lub 92 mm wentylator (gotowy pod Prescott) 

Dodatkowe: możliwość zamontowania wentylatorów o rozmiarze 80mm i 92mm z 

przodu oraz z tyłu dla zapewnienia optymalnego chłodzenia. 

Przykładowy model: MODECOM Harry 8300 

 

Zasilacz spełniający minimalne parametry jak niżej:  

CECHY: 

Zastosowanie z ATX/ATX12V wersja 2.2 V 

Aktywne PFC 

1 x uniwersalne złącze 20/24-pin do zasilania płyt głównych, złącze P4 

1 x złącze zasilania PCI Express 

3 x SATA 

5 x molex 

1 x FDD 

Termiczna kontrola szybkości wentylatora 

12 cm wentylator 

Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami 

Cicha praca 

Bardzo niska zakłóceniowość 

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE: 

Zakres temperatur podczas pracy: 0°C do 45°C 
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Temperatura przechowywania: -20°C do 80°C 

MTBF: >100 000 godzin przy 80% obciążenia i 25°C temperatury otoczenia 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Maksymalna moc: 500W 

Zabezpieczenie przeciw-przepięciowe 

Zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

Przykładowy model: MODECOM FEEL 500 ACTIVE PFC 

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  

- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Certyfikaty i wymagania 

dla komputera 

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 na proces projektowania, produkcji, sprzedaży i 

serwisu sprzętu komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną 

firmę niż producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat 

zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dla firmy serwisującej sprzęt 

na proces serwisu sprzętu komputerowego i oświadczenie producenta o autoryzacji 

firmy serwisującej (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

3/ Wymagane załączenie do oferty certyfikatu CE dla oferowanego komputera 

4/ Wszystkie zestawy zbudowane z tych samych komponentów 

5/ Zestawy nie mogą być plombowane –zamawiający zakłada możliwość 

samodzielnej zmiany konfiguracji 

Oprogramowanie MS Windows 8.1 x64 PL, MS Office 2013 Professional (wersje edukacyjne) 

 

Zestaw komputerowy nr 2 21 szt. 

Komponent Wymagania minimalne 

Zastosowanie Komputer do dydaktyki programowania 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 6430 punktów z 

wbudowanym układem graficznym. Wymagana publikacja wyniku na stronie 

www.cpubenchmark.net. Wydruk z wynikiem należy dołączyć do oferty. 
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Płyta główna Pamięć  
Maks. 64 GB 

Porty rozszerzeń  
1 x PCIe 3.0 x16 slot 

1 x PCIe 2.0 x16 slot 

PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed 

2 x PCIe 2.0 x1 slots 

3 x PCI slots  

Pamięć masowa  
6 porty SATA III 6Gb/s 

Wsparcie Raid 0, 1, 5, 10 

Sieć LAN  
1 x Gigabit LAN Controller(s) 

Karta dźwiękowa 

8-kanałowe Kodek High Definition Audio 

Porty tylnego panelu I/O  
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 

1 x LAN (RJ45) port(s) 

2 x USB 3.0  

6 x USB 2.0  

1 x 6 in 1 audio jack 

Złącza I/O na płycie  
- ATX 24-Pin power connector 

- 8-pin ATX 12V power connector 

- 2 x 4-pin CPU fan connectors 

- 3 x 4-pin system fan connectors 

- 1 x Clear CMOS jumper 

- 6 x Serial ATAIII connectors 

- 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) 

- 1 x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports) 

- 1 x Serial port connector 

- 1 x Parallel port connector 

- 2 x System panel connectors 

- 1 x TPM Module connector 

- 1 x Front Panel Audio connector 

- 1 x Chassis Intrusion connector 

Format płyty ATX 30.5 cm x 24,5 cm  

Przykładowy model: MSI Z87-G43 

Pamięć - 2 x 8 GB Pamięci RAM 

- Wymagana zgodność pamięci ze specyfikacją płyty głównej 

Karta grafiki Zintegrowana z CPU 

Dysk twardy Dysk z interfejsem SATA3, pojemność 1TB 

Czytnik kart pamięci Cztery gniazda obsługujące wszystkie rodzaje kart pamięci 

- Wymiana danych pomiędzy różnymi gniazdami 

- Plug & play 

- Funkcja hot-swap i wake-up 

- Diody LED pokazujące stan urządzenia 

- Pionowo ustawiony port USB na froncie 

Obsługa kart 

* xD Picture 

* Smart Media 

* SD (Secure Digital) 

* MMC 

* miniSD (Secure Digital) 

* Memory Stick Pro Duo 

* Memory Stick Pro 

* Memory Stick Duo 
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* Memory Stick 

* IBM Microdrive 

* Compact Flash Typ II 

* Compact Flash Typ I 

Przykładowy model: CHIEFTEC CRD-501D 

Nagrywarka DVD Kolor: czarny 

Przykładowy model: LITE-ON iHAS124-14 

Obudowa Kolor czarno-srebrny 

Typ: MIDI 

Miejsca montażowe  

zewnętrzne : 5,25" : 4 ; 3,5" : 1 (nie dopuszcza się innych konfiguracji) 

wewnętrzne : 3,5" : 5 

Typ płyty głównej : ATX, MICRO ATX 

Wyposażenie USB : 2 

CD-Cover : 2 

Karty rozszerzeń : 7 

Audio I/O : Tak 

Prescott : Tak 

Wymiary (mm) 

/szer. x głęb. x wys./ : 180 x 480 x 415 

Opcja: 80 lub 92 mm wentylator (gotowy pod Prescott) 

Dodatkowe: możliwość zamontowania wentylatorów o rozmiarze 80mm i 92mm z 

przodu oraz z tyłu dla zapewnienia optymalnego chłodzenia. 

Przykładowy model: MODECOM Harry 8300 

 

Zasilacz spełniający minimalne parametry jak niżej:  

CECHY: 

Zastosowanie z ATX/ATX12V wersja 2.2 V 

Aktywne PFC 

1 x uniwersalne złącze 20/24-pin do zasilania płyt głównych, złącze P4 

1 x złącze zasilania PCI Express 

3 x SATA 

5 x molex 

1 x FDD 

Termiczna kontrola szybkości wentylatora 

12 cm wentylator 

Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami 

Cicha praca 

Bardzo niska zakłóceniowość 

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE: 

Zakres temperatur podczas pracy: 0°C do 45°C 

Temperatura przechowywania: -20°C do 80°C 

MTBF: >100 000 godzin przy 80% obciążenia i 25°C temperatury otoczenia 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Maksymalna moc: 500W 

Zabezpieczenie przeciw-przepięciowe 

Zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

Przykładowy model: MODECOM FEEL 500 ACTIVE PFC 

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  
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- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Karta WiFi Port: PCI Express x1 

Antena: 3 x RP-SMA (Dookólna) 

Częstotliwość pracy: 5 GHz; 2,4 GHz 

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 

802.11g, IEEE 802.11b 

Prędkość transmisji:  

5 GHz  

11ac: do 1300 Mb/s (dynamiczna) 

11a: do 54 Mb/s (dynamiczna) 

2,4 GHz  

11n: do 450 Mb/s (dynamiczna) 

11g: do 54 Mb/s (dynamiczna) 

11b: do 11 Mb/s (dynamiczna) 

Czułość odbiornika: 

5GHz 

11a 6Mb/s: -85dBm 

11a 54Mb/s: -68dBm 

11ac HT20: -59dBm 

11ac HT40: -54dBm 

11ac HT80: -51dBm 

2,4GHz: 

11b 11Mb/s: -80dBm 

11g 54Mb/s: -68dBm 

11n HT20: -64dBm  

11n HT40: -61dBm 

EIRP: Nie więcej niż: 20 dBm (EIRP) 

Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc i infrastruktury 

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, 

WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x 

Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS 

Przykładowy model: TP-Link Archer T8E 

Certyfikaty i wymagania 

dla komputera 

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 na proces projektowania, produkcji, sprzedaży i 

serwisu sprzętu komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną 

firmę niż producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat 

zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dla firmy serwisującej sprzęt 

na proces serwisu sprzętu komputerowego i oświadczenie producenta o autoryzacji 

firmy serwisującej (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

3/ Wymagane załączenie do oferty certyfikatu CE dla oferowanego komputera 

4/ Wszystkie zestawy zbudowane z tych samych komponentów 

5/ Zestawy nie mogą być plombowane –zamawiający zakłada możliwość 

samodzielnej zmiany konfiguracji 

System operacyjny Bez systemu 

 

Laptop nr 1 4 szt. 

Komponent Wymagania minimalne 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 3080 punktów. 

Wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z 

wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Pamięć Minimum 8 GB 

Dysk Dysk SSD 

Pojemność dysku co najmniej 256 GB 

Matryca Natywna rozdzielczość nie mniej niż 3200 x 1600 

Przekątna ekranu: 13,3 cali 
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Zastosowane technologie: ekran dotykowy, błyszczący, IPS 

Karta graficzna Osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie www.cpubenchmark.net wynik 

minimum 373 punktów (wymagana publikacja wyniku na stronie, wydruk 

potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy dołączyć do oferty) 

Karta dźwiękowa Wbudowany mikrofon Info Dolby DS 1.0,Głośniki JBL 

Komunikacja Karta sieciowa: przez adapter 

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 ac 

Ilość portów USB 2, Rodzaj USB 2x 3.0 

Złącza A/V, Wyjście microHDMI, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

Gniazda rozszerzeń Czytnik kart 4 w 1 

1 x wejście zasilania z obsługą USB 2.0 

Obudowa Aluminiowa obudowa, rozkładana (360 stopni) 

Wysokość [cm] 1.3 cm 

Szerokość [cm] 33 

Głębokość [cm] 22.8 

Waga Do 1,2 kg 

Oprogramowanie Windows 8,1 64 bit 

Urządzenie wskazujące Touchpad, ekran dotykowy 

Dodatki Torba na laptopa, mysz optyczna 

Przykładowy model: Ultrabook LENOVO Yoga 3 Pro 80HE009TPB Srebrny 

 

Laptop nr 2 2 

Komponent Wymagania minimalne 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 3528 punktów. 

Wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z 

wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Pamięć Minimum 4 GB 

Dysk Dysk SSD 

Pojemność dysku co najmniej 128 GB 

Matryca Natywna rozdzielczość nie mniej niż 1366 x 768 

Przekątna ekranu: 13,3’ cali 

Zastosowane technologie: powłoka antyrefleksyjna   

Karta graficzna Osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie www.cpubenchmark.net wynik 

minimum 561 punktów (wymagana publikacja wyniku na stronie, wydruk 

potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy dołączyć do oferty) 

Karta dźwiękowa Wbudowane głośniki i mikrofon 

Komunikacja Interfejs sieciowy 

Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000); 

Łączność bezprzewodowa 

2-zakresowa karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) WiFi oraz moduł 

Bluetooth® 4.0 Combo 

Moduł 4G Mobile Broadband 

Porty wejścia/wyjścia Porty 

2 porty USB 3.0 

1 port USB 2.0 (z funkcją ładowania) 

1 port HDMI 

1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo 

1 gniazdo zasilacza pr. zm. 

1 port RJ-45, 1 port VGA 

Gniazda rozszerzeń 

1 czytnik cyfrowych kart pamięci z obsługą wielu formatów; 

(obsługa kart pamięci SD, SDHC, SDXC) 

Waga Do 1,6 kg 

Oprogramowanie Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro 

Urządzenie wskazujące Touchpad 

Dodatki Torba na laptopa, mysz optyczna 

Przykładowy model: HP ProBook 430 G2(K9J79EA) 

 



8 

 

Laptop nr 3 3 szt. 

Komponent Wymagania minimalne 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 4446 punktów. 

Wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z 

wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Pamięć Minimum 4 GB 

Dysk Dysk  

Pojemność dysku co najmniej 500 GB 

Matryca Natywna rozdzielczość nie mniej niż 1920 x 1080 

Przekątna ekranu: 15,6 cali 

Karta graficzna Dedykowana, osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie 

www.cpubenchmark.net wynik minimum 1420 punktów (wymagana publikacja 

wyniku na stronie, wydruk potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy dołączyć 

do oferty) 

Karta dźwiękowa Wbudowane głośniki i mikrofon 

Komunikacja Zintegrowana WiFi 802.11 b/g/n, Wbudowany Bluetooth, LAN 10/100/1000 Base, 

wbudowana kamera 0,3 MP, napęd DVD RW 

Porty wejścia/wyjścia Co najmniej:  

1x HDMI, mikrofon wbudowany, 1 x RJ-45: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, VGA: Tak 

Waga Do 2,45 kg 

Oprogramowanie Windows 8 64 bit 

Urządzenie wskazujące Touchpad 

Dodatki Torba na laptopa, mysz optyczna 

Przykładowy model: Asus R510JK 15,6" (R510JK-DM011H) 

 

Laptop nr 4 1 szt.  

Komponent Wymagania minimalne 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 3520 punktów. 

(wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net, wydruk z 

wynikiem należy dołączyć do oferty). 
Pamięć Minimum 8 GB 
Dysk 500 GB + slot umożliwiający zamontowanie drugiego dysku (możliwa równoległa 

praca dwudyskowa) 
Matryca Natywna rozdzielczość nie mniej niż 1920 x 1080 

Przekątna ekranu: 14.1’’ cala 

Zastosowane technologie: niedotykowa, matowa, podświetlenie LED 
Karta graficzna Osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie www.cpubenchmark.net wynik 

minimum 550 punktów (wymagana publikacja wyniku na stronie, wydruk 

potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy dołączyć do oferty) 
Multimedia Wbudowana kamera min. 1 Mpix, wbudowany mikrofon, wejście mikrofonowe, 

wyjście słuchawkowe 
Komunikacja Zintegrowana WiFi 802.11 ac/a/b/g/n, wbudowany Bluetooth 

Porty wejścia/wyjścia Co najmniej:  

1 x VGA 
1 x Mini Display Port 
1 x ETHERNET 1GB 
3 x USB 
1 x Złącze stacji dokującej 
1 x czytnik kart pamięci (SD, MMC) 

Obudowa, wymiary, waga Wysokość: do 21 mm 
Szerokość: do 331 mm 

Długość: do 226 mm 
Waga do 1,60 kg 
Podświetlana klawiatura 

Oprogramowanie Windows 10 Pro 64 bit 
Urządzenie wskazujące Touchpad, TrackPoint 

Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych, układ szyfrowania TPM, czytnik Smart Card 
Przykładowy model: Lenovo Thinkpad T450s (20BXC091PB) 

http://www.cpubenchmark.net/
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Tablet 1 szt.  

Komponent Wymagania minimalne 

Wydajność Urządzenie osiągające w teście Passmark CPU Mark minimum 2437 punktów. 

Wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z 

wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Pamięć Minimum 1536 MB 

Dysk 16 GB 

Matryca Typ wyświetlacza: Ekran pojemnościowy Multi-Touch,  

Technologia: TFT 

Wielkość ekranu (cale):10.1 

Rozdzielczość:1280 x 800 

Multimedia Wbudowana kamera: 

tylna: 3 MP 

przednia: 1.3 MP 

Gniazdo na kartę pamięci: MicroSD Akceptowana pojemność maksymalna:64 GB 

Komunikacja Bluetooth: Tak Bezprzewodowy: 802.11 a/b/g/n  

3G:Tak, 4G:Tak 

Porty wejścia/wyjścia Co najmniej:  

Wyjście audio:3.5 mm 

USB 2.0:1 x Micro USB 

Pozostałe Waga do: 500 g 

Funkcje specjalne: Geo-tagging, Akcelerometr 

Wymiary maksymalne (szer x gł x wys): 244 x 8 x 177 mm 

A-GPS: Tak 

Kolor:Biały 

GPS:Tak, z GLONASS 

Przykładowy model: Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE 16GB biały 

 

Lp. Nazwa, Rodzaj Wymagania minimalne 
Liczba 

Sztuk 

1 Monitor 22’’ Przekątna ekranu, rozdzielczość: 22 cali w formacie 16:10 minimum 

1680x1050 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.282 mm, nie dopuszcza się 

ekranów 16:9 

Rodzaj matrycy: LED wersja ECO o efektywnym zużyciu energii 

Parametry obrazu: odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, 

(statyczny) i 2000000:1 (dynamiczny), jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji 

matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość 

pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz 

Wejścia wideo: 1x DVI (z HDCP), 1x VGA, 1 x DisplayPort 

Obudowa i  regulacja monitora: Obudowa ekranu czarna, regulacja do 

pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w 

pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +35° (tzw. tilt), obrót względem osi 

pionowej w zakresie 340° (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki 

stereo o mocy minimum 1,5W każdy, możliwość regulacji głośności z menu 

OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w 

standardzie VESA 100 (100 mm), zintegrowany w obudowie HUB USB 

4xUSB 2.0, wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x 

szerokość x głębokość) -508mm x60mm x343mm, waga maksymalna bez 

podstawy 3,6kg 

Kable fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA o 

długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio 

stereo –analogowy 

MTBF: 70000 godzin 

OSD: Polskie menu OSD, Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej 

regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); 

wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy 

(rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD 

Certyfikaty i normy, dokumentacja: TCO Displays 5.1, Energy Star 5.0 

(EPA 5.0),EPEAT Silver, zużycie energii max. 22W wg standardów EPA, 

10 
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zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie 

więcej niż 0,3W –parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji 

technicznej producenta monitora,  CE, ISO9241-307, Certyfikaty jakości ISO 

9001 i 14001, RoHS, WEEE, Instrukcja obsługi monitora 

Dodatkowe: wymagane dołączenie do oferty dokumentu wystawionego przez  

producenta monitora, że oferowany monitor pochodzi z oficjalnego, 

autoryzowanego kanału dystrybucji na rynku polskim i jest objęty gwarancją 

w Polsce 

Przykładowy model: FUJITSU B22W-7 

2 Monitor 24’’ Format obrazu: 16:10 

Typ matrycy: IPS, matowa 

Przekątna ekranu: 24'' twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H 

Wielkość plamki: 0,27 mm 

Odwzorowanie kolorów: 16,7 mln kolorów 

Technologia podświetlenia: LED 

Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli 

Czas reakcji matrycy: maks. 10 ms (szary-do-szarego) 

Jasność: min. 300 cd/m2 

Kontrast: min. 1000:1 

Kontrast dynamiczny: min. 2000000:1 

Kąt widzenia poziomy: 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy: 178 stopni 

Podstawowe złącza: min. 1 szt. analogowe (D-Sub), min. 1 szt. cyfrowe (DVI-

D), min 1 szt. cyfrowe Display Port, Złącze zasilania prądem stałym do listwy 

głośnikowej 

Dodatkowe złącza: min. 4 USB 

Przestrzeń kolorów: min. 82% CIELUV 

Regulacja: wysokość, pochylenie, obrót, funkcja PIVOT 

Opcje: dostępne jako opcja głośniki podwieszane pod monitor producenta 

monitora 

Uchwyt VESA 100 mm x 100 mm  

Dodatkowe: wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta 

monitora, że zaoferowany monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji 

na rynku polskim oraz jest objęty gwarancją w Polsce 

Przykładowy model: Dell U2412M 

25 

3 Dysk przenośny Wielkość dysku [cale]:  2.5 

Pojemność dysku:  1 TB 

Interfejs:  USB 3.0 

Minimalny transfer  5 Gb/s 

Kolor: czarny 

Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8 oraz Mac 

OS X 10.6 lub nowszym. 

Przykładowy model: Dysk Seagate Backup Plus Slim STDR1000200 

5 

4 Dysk twardy nr 1 Pojemność: 1 TB 

Prędkość obrotowa:7200 rpm 

Bufor: 64 MB 

Interfejs: SATA 3 

Szybkość transmisji SATA:600 MB/s 

Max czas dostępu odczytywanie: 8.5 ms 

Max czas dostępu zapisywanie: 9.5 ms 

Przykładowy model: Dysk twardy Seagate Barracuda ST1000DM003 

12 

5 Dysk twardy nr 2 Pojemność: 4 TB 

Bufor: min 64 MB 

Czas dostępu:<12 ms 

Interfejs: SATA 3 

Szybkość transmisji SATA:600 MB/s 

Rozmiar 3,5’’ 

Przykładowy model: Dysk twardy Seagate Seagate NAS ST4000VN000 

1 

6 Głośniki 

przenośne 

2 sztuki głośników satelitarnych 

Bez głośnika centralnego   
6 
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Bez subwoofera 

Moc głośników RMS minimum 16 [W]  

Zakres częstotliwości – dolna minimum 50 [Hz]  

Zakres częstotliwości – górna  minimum 20 [kHz] 

Regulacja głośności 

Zastosowane technologie:  BasXPort , Ekranowanie magnetyczne 

Dodatkowo:  regulator basów, regulacja sopranów 

Wyjście słuchawkowe 

Bez pilota 

Kolor czarny 

Przykładowy model: Creative GigaWorks T40 series II 

7 Hub USB Minimum 7 portów 

Aktywny 

Z zewnętrznym zasilaczem 

4 

8 Karta graficzna 

nr 1 

Karta osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie 

www.cpubenchmark.net wynik min 184 punktów (wymagana publikacja 

wyniku na stronie. Wydruk potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy 

dołączyć do oferty) 

Zgodność i pełna obsługa DirectX 10.1 oraz OpenGL 3.1, 

Złącze PCI-Express 2.0 x16, 

Min. wyjście DVI: 1, 

Min. wyjście D-Sub: 1, 

Min. wyjście HDMI: 1 

Chłodzenie: Wentylator, Radiator 

Przykładowy model: Karta graficzna Gigabyte GeForce 210 1GB DDR3 

PCI-E BOX 

10 

9 Karta graficzna 

nr 2 

NVIDIA GTX 550TI 4 

10 Karta sieciowa Interfejs: PCI-Express 

Porty:  1 x RJ-45 

Prędkość: 10/100/1000 Mbps 

10 

11 Klawiatura Połączenie z komputerem:  kabel o min długości 1,5 m 

Interfejs : USB  

2 wejścia USB 2.0 

Kolor klawiatury: grafitowy 

Ilość klawiszy:  104  

Wymiary: 440mm x 124mm x 21mm 

Obsługa systemów Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 

Przykładowy model: A4-TECH X-SLIM USB KV-300H 

30 

12 Klawiatura 

bezprzewodowa 

Interfejs klawiatury: Bluetooth 

Klawiatura podświetlana: Tak 

Inne: Konstrukcja z szczotkowanego aluminium 

Kompatybilny z systemem Microsoft Windows 8 

Kompatybilny z systemem Android i iOS 

Ładowanie przez USB 

Klawiatura: Klawiatura QWERTY 

Przykładowy model: Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810 (PN 

920-004292) 

3 

13 Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem: przewodowo Złącza PS/2 lub USB 

Rozdzielczość pracy 800 dpi 

Ilość klawiszy: 3  

Ilość rolek: 1 

Kolor: czarny 

Cechy dodatkowe ergonomiczny kształt, przeznaczona dla osób prawo- i 

leworęcznych 

Przykładowy model: Mysz Logitech B110 Optical Mouse OEM 

20 

14 Mysz 

bezprzewodowa 

Rozdzielczość (dpi): 1000 

Interfejs myszy: Bluetooth 

Mysz mini: Nie 

7 
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Technologia: Bezprzewodowe 

Sensor: Optyczny 

Kolor: Czarny 

Rozmiar minimalny (gł. x wys. x szer. mm): 34 x 58 x 100 

Waga maksymalna : 0.107 kg 

Przykładowy model: Logitech M557 

15 Napęd optyczny Bufor: 2 MB 

Interfejs: SATA 

DVD 

Minimalna prędkość przepisania DVD-RW: 8x 

Minimalna prędkość przepisania DVD + RW: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD + R DL: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD + R: 24x 

Minimalna prędkość zapisu DVD-R DL: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD-R: 24x 

Minimalna prędkość odczytu DVD-ROM: 16xCD 

CD-RW prędkość przepisywania (minimalna): 32x 

CD-R prędkość zapisu (minimalna):48x 

Odczyt prędkości CD-ROM (minimalna): 48x 

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Napęd Lite-On iHAS124-14 czarny OEM 

30 

16 Pamięci RAM nr 1 Rodzaj: DDR2  

Pojemność: 1 GB  

Maksymalne taktowanie: 800 [MHz ]   

Napięcie: 1.8 [V]  

Ilość pinów: 240 

CAS latency: 6 

Przykładowy model: Pamięć Kingston DDR2 1024MB 800MHz CL6 

BOX 

8 

17 Pamięci RAM nr 2 Rodzaj: DDR3  

Pojemność: 2 GB  

Maksymalne taktowanie: 1333 [MHz ] 

Napięcie: 1.5 [V]  

Ilość pinów: 240 

CAS latency : 9 

Przykładowy model:  Pamięć Kingston DDR3 2GB 1333MHz CL9 

10 

18 Pamięci RAM nr 3 Rodzaj: DDR3  

Pojemność: 4 GB  

Maksymalne taktowanie: 1333 [MHz ] 

Napięcie: 1.5 [V]  

Ilość pinów: 240 

CAS latency : 9 

Przykładowy model:  Pamięć Kingston DDR3 4GB 1333MHz CL9 

KVR13N9S8/4-SP 

6 

19 Pen-Drive Pojemność: 8 GB 

Interfejs: USB 3.0 

Szerokość min: 21 mm 

Wysokość min: 56 mm 

Grubość min: 10 mm 

Kolor: biały 

Przykładowy model: Kingston 8GB Data Traveler I G4 (USB 3.0) 

40 

20 Router WiFi  nr 1 Funkcjonalności urządzenia: NAT, QoS 

Porty LAN  4 x 10BaseT/100BaseTX 

Porty WAN  1 x 10BaseT/100BaseTX 

Obsługiwane protokoły transmisji: Wi-Fi  IEEE 802.11b (11 Mbps), IEEE 

802.11g (54 Mbps), IEEE 802.11n (300 Mbps) 

Antena Wi-Fi:  2 x zewnętrzna 

Zabezpieczenia transmisji Wi-Fi  64-/128-bitowe szyfrowanie WEP, 802.1x 

(Radius), WPA, WPA 2, WPA-PSK 

Funkcje zapory ogniowej (firewall):  blokowanie domen, filtr pakietów IP, 

3 
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filtrowanie MAC, filtrowanie URL, NAT z VPN Pass-through, wykorzystuje 

mechanizm SPI 

Funkcje sieci VPN:  IPSec, L2TP, PPTP 

Zarządzanie  przez przeglądarkę WWW 

Przykładowy model: D-Link DIR-615 

21 Router WiFi  nr 2 Funkcjonalności urządzenia:  NAT, QoS, VLAN (min 16 aktywnych), 

Firewall, VPN  

Porty:  

 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet WAN 

 4 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet LAN    

NAT minimalna przepustowość : 800  Mbps 

Minimalna przepustowość SSL VPN : 25 Mbps 

Minimalna przepustowość IPsec VPN : 90 Mbps 

Standardy:  

 IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b,  

 802.3, 802.3u  

 802.1X (security authentication)  

 802.1Q (VLAN)  

 802.11i (Wi-Fi Protected Access [WPA2] security)  

 802.11e (wireless quality of service [QoS])  

 IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)  

 Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 

1723)  

Protokoły sieciowe:  

 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP relay 

agent 

 Static IP 

 Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) 

 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

 Spanning Tree Protocol (STP) 

 Dynamic DNS (DDNS) (DynDNS, TZO) 

Protokoły VPN:  PPTP, L2TP, IPsec   

Funkcjonalność VPN:  

 minimum 5 SSL VPN tuneli,  

 minimum 25 QuickVPN tuneli,  

 Autentykacja: MD5/SHA1  

Poziom wzmocnienia anteny (minimalny): 6.6 dBi 

Moc transmisji 

 802.11b: 17.5 dBm +/– 1.5 dBm  

 802.11g: 17.5 dBm +/– 1.5 dBm  

 802.11a: 13.5 dBm +/– 1.5 dBm  

 802.11n: 13.5 dBm +/– 1.5 dBm  

Moc odbioru  

 802.11b: –90 dBm @11 Mbps   

 802.11g: –74 dBm @54 Mbps  

 802.11a: –71 dBm @54 Mbps   

 802.11n: –66 dBm @270 Mbps (2.4 GHz)  

 802.11n: –63 dBm @270 Mbps (5 GHz)    

Kanały: 

 2.4 GHz: channels 1-11 

 5.15 - 5.25 GHz: channels 36, 40, 44, 48 

 5.725 - 5.825 GHz: channels 149, 153, 157, 161, 165 

Powiadamianie: syslog, email, przechwytywanie pakietów  

Zarządzanie: 

 przez przeglądarkę WWW 

 poprzez protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) 

wersja 1, 2c, 3 

Przykładowy model: RV220W-E-K9-G5 

Cisco RV 220W Wireless N Network Security Firewall 

2 
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22 Switch nr 1 HP 1910-16G Switch JE005A 3 

23 Switch nr 2 Liczba portów: 8  

Prędkość: 10/100 Mbps  

Minimalna przepustowość rutowania/przełączania: 16 gigabajt na sekundę 

Wielkość bufora : 2 MB 

Minimalna przepustowość: 11.8 Million pps 

Opóźnienia dla 100Mb : < 3.9 µs 

Opóźnienia dla 1000Mb : < 2.6µs 

Minimalna wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia 

Maksymalna szybkość przesyłania danych 1 gigabajt na sekundę 

Przykładowe model: HP 1405-8G Switch 

5 

24 Zasilacz  MODEL TAKI JAK DLA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH 50 

 


