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Wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń: G03A, G03B, G03C, G200, 
G202, G204, G210, G211, G212 – założenia. 
 
 
Pomieszczenia: G03A, G03B, G03C, G200, G202, G204 
Założenia ogólne:                                                                                                                                                                                                                                        
Klimatyzatory  dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem na moc chłodniczą dla 
poszczególnych pomieszczeń: 
- system oparty na Multi Splt lub Mini VRF dla poszczególnej grupy pomieszczeń /po 
3 jednostki dla poszczególnych grup pomieszczeń tj.  
Moc nie mniejsza niż:  
Dla pomieszczeń: G03A G03B G03C – 7kW 7kW 5kW  
Dla pomieszczeń: G200 G202 G204 – 5kW 5kW 5kW  
- lokalizacja jednostek zewnętrznych: jednostki zewnętrzne montowane na 
systemowych konstrukcjach wsporczych przystosowanych do montażu na dachach z 
pokryciem z papy.  
Pomieszczenia G03A G03B G03C – lokalizacja jednostek zewnętrznych - daszek 
nad wejściem głównym do budynku G,  
pomieszczenia G200 G202 G204 i G210 G211 G212 - lokalizacja jednostek 
zewnętrznych - dach nad krytą pływalnią w sąsiedztwie ściany z budynkiem G. 
 
Założenia ogólne do realizacji: 
 - instalacja chłodnicza i sterująca prowadzona nad sufitami podwieszanymi oraz 
zabudowana w szachtach 
-  instalacja skroplin prowadzona nad sufitami podwieszanymi i w tynku, 
odprowadzona do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy 
- instalacja zasilania elektrycznego z tablic TN dla poszczególnych pięter z 
odpowiednio dobranymi przekrojami przewodów (3x4mm2) z zabezpieczeniem 
poszczególnych obwodów – w przypadku braku technicznych możliwości rozbudowy 
rozdzielni piętrowych do wymagań urządzeń klimatyzacji wg. zapotrzebowania 
prądowego względem kart katalogowych należy wziąć pod uwagę przebudowę 
rozdzielni.  
- Atest PZH 
- ekologiczny czynnik chłodniczy 
- filtr powietrza odporny na pleśń 
- kolor jednostki wewnętrznej – biały 
- poziom głośności jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu <45 dB 
- jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot przewodowy, lokalizacja pilotów do 
ustalenia. 
- dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia od – 10 – + 46 oC 
- klasa energetyczna przy chłodzeniu A+ 
Klimatyzatory powinny posiadać funkcję: 
- pracy w trybie inwertorowym (DC) 
- praca w trybie nocnym, ekonomicznym 
- automatyczna zmiana trybu pracy 
- osuszanie wymiennika 
- wachlowanie 
- nastawy żądanej temperatury 
- zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza 
- automatycznej sygnalizacji błędu pracy 
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- automatycznej regulacji prędkości wentylatora 
 
Pomieszczenia G210 G211 G212 – 3,5kW 3,5kW 3,5kW 
Założenia ogólne:                                                                                                                                                                                                                                        
Klimatyzatory  dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem na moc chłodniczą dla 
poszczególnych pomieszczeń - system oparty na pojedynczych zestawach jednostka 
zewnętrzna- jednostka wewnętrzna  
- lokalizacja jednostek zewnętrznych: montowane na systemowych konstrukcjach 
wsporczych przystosowanych do montażu na dachach z pokryciem z papy. 
Pomieszczenia G210 G211 G212 dach nad krytą pływalnią w sąsiedztwie ściany z 
budynkiem G. 
Założenia ogólne do realizacji: 
 - instalacja chłodnicza, sterownica prowadzona nad sufitami podwieszanymi oraz 
zabudowana w szachtach 
-  instalacja skroplin prowadzona nad sufitami podwieszanymi i w tynku, 
odprowadzona do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy 
- instalacja zasilania elektrycznego z tablic TN dla poszczególnych pięter z 
odpowiednio dobranymi przekrojami przewodów (3x4mm2) z zabezpieczeniem 
poszczególnych obwodów – w przypadku braku technicznych możliwości rozbudowy 
rozdzielni piętrowych do wymagań urządzeń klimatyzacji wg. zapotrzebowania 
prądowego względem kart katalogowych należy wziąć pod uwagę przebudowę 
rozdzielni.  
 


