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Wyjaśnienia treści i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w przetargu nieograniczonym 

na „Dostawę urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i serwera 

dla PWSZ w Tarnowie” 

 

Wyjaśnienia SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje zapytania i odpowiedzi do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 

Analiza dokumentów postępowania: 

Dostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i serwera dla PWSZ w Tarnowie 

26.09.2019, Ozn L.Dz./PRO-dzpz/382-5/2019 

Skłania nas do zadania szczegółowych pytań dotyczących specyfikacji sprzętu komputerowego 

wyszczególnionego w ramach dostaw w trwającym postepowaniu. 

Nasze pytania dotyczą specyfikacji wymaganych monitorów Części 1 - URZĄDZENIA 

KOMPUTEROWE: 

Poz. 27 

27 
Monitory 

LCD 

Wyświetlacz 

Przekątna wyświetlanego obrazu: 61,1 cm 

24,1 cala (24,1-calowy rozmiar wyświetlanego obrazu 

panoramicznego) 

Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:10) 

Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS (In-Plane 

Switching), twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H 
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy 

częstotliwości 60 Hz Współczynnik kontrastu: 1000:1 

(standardowo) 

2 000 000:1 (maksymalny współczynnik kontrastu 

dynamicznego)  

Jasność: 300 cd/m2 (standardowo) 

50 cd/m2 (minimum) 

Czas reakcji: 

Tryb szybki: 6 ms od szarego do szarego (standardowo) 

Tryb normalny: 8 ms od szarego do szarego 

(standardowo) Włączanie/wyłączanie: 19 ms od czerni 

do bieli (standardowo) Kąt oglądania: (178° w 

pionie/178° w poziomie) 

Obsługa kolorów: 

Gama barw6 (standardowo): 91% (CIE1976), 99% 

sRGB 

16,78 mln kolorów 

Rozstaw pikseli: 0,27 mm x 0,27 mm 

Technologia podświetlenia: LED 

Typ wyświetlacza: Płaskoekranowy monitor 

panoramiczny 

Powłoka wyświetlacza: Utwardzana powłoka 

antyodblaskowa 3H  
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Porty: 

2 złącza HDMI (MHL) 

1 złącze Mini DisplayPort 

1 złącze DisplayPort 1.2 

1 wyjście DisplayPort (MST) 

1 liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników) 

5 porty USB 3.0 do odbioru danych (5 z tyłu, 1 z 

ładowaniem akumulatorowym) 

1 port USB 3.0 do wysyłania danych 

Urządzenia wbudowane 

Koncentrator USB 3.0 Hi-Speed z jednym portem 

przepływu transmisji i pięcioma portami odbioru 

Podstawa 

Podstawa o regulowanej wysokości (w zakresie 115 mm), 

obracanie w poziomie i pionie (zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara lub przeciwnie), regulacja nachylenia, 

wbudowany system zarządzania kablami 

Mocowanie do montażu monitorów LCD: 

VESA (100 mm) 

Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą 

(do panelu) 

Dane elektryczne 

Wymagane napięcie: 

Od 100 do 240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz ± 3 

Hz/1,5 A (typowo) 

Pobór maksymalny mocy podczas pracy: 

23 W (standardowo)/75 W (maksymalnie) 

Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: Poniżej 0,5 W 

Wymiary i waga: 

Wymiary z podstawą (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość (obniżony ~ wysunięty): min 402,9 ~ maks 

517,9 mm Szerokość maks: 532,2 mm 

Głębokość maks: 205,0 mm 

Wymiary bez podstawy (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość maks: 350,6 mm 

Szerokość maks: 532,2 mm 

Głębokość maks: 45,7 mm 

Masa (tylko panel — do montażu zgodnego ze 

standardem VESA): 

Maks 4,25 kg 
Ochrona środowiska 

Zakres temperatur dla włączonego urządzenia: 

Od 0°C do 40°C 

Zakres temperatur dla wyłączonego urządzenia: 

Podczas przechowywania: od -20°C do 60°C 

Zakres wilgotności dla włączonego urządzenia: 

Od 10 do 80% (bez kondensacji) 

Zakres wilgotności dla wyłączonego urządzenia: 

Podczas przechowywania: od 5% do 90% (bez 

kondensacji) Zgodność i standardy 



ENERGY STAR® 

EPEAT® Gold4 

TCO Certified Displays 

Zgodność z dyrektywą RoHS 

Przykładowy model: Dell U2415 

Jako że podajecie Państwo model monitora spełniającego specyfikację powyżej oraz na 

wstępie Załącznika nr 1A  do SIWZ wprowadzacie definicję Równoważności 

1.     W punktach, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania innych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one spełniały 

minimalne parametry funkcjonalne i techniczne opisane w SIWZ i w żadnym punkcie nie 

obniżą parametrów przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

2.     W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia lub funkcjonalności równoważne, 

zobowiązany jest wykonać na własny koszt i załączyć do oferty zestawienie wszystkich 

zaproponowanych urządzeń i funkcjonalności i wykazać ich równoważność w stosunku do 

urządzeń i funkcjonalności opisanych w SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w 

dokumentacji, których dotyczy. 

3.    Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia lub funkcjonalności 

muszą: 

a.   posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

b.   posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

  

Mamy pytanie o to czy uznacie za równoważne i dopuścicie do zaoferowania w niniejszym 

postępowaniu monitory komputerowe znanego i liczącego się dostawcy tego typu sprzętu 

posiadające różniące się od wyspecyfikowanych parametry techniczne jak poniżej. 

 

W części opisowej znajdujemy zapisy:  

 Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS (In-Plane Switching), twarda, przeciwodblaskowa 

powłoka 3H.   

W opisie tym stosujecie tu Państwo nazewnictwo firmy DELL. Mamy zamiar zaoferować 

rozwiązanie równoważne innego producenta.  

Oferowany przez nas monitor posiada twardą przeciodblaskową powłokę zabezpieczającą.  

Rozwiązanie to jest równoważne do opisanego rozwiązania w monitorze DELL.  

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania takiego monitora? 

 Porty: 

 2 złącza HDMI (MHL) 

 1 złącze Mini-DisplayPort 

 1 złącze DisplayPort 1.2 

 1 wyjście DisplayPort (MST) 

 1 liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników) 

 5 porty USB 3.0 do odbioru danych (5 z tyłu, 1 z ładowaniem akumulatorowym) 

Zamawiający specyfikuje konkretne porty dostępne w opisanym modelu monitora DELL nie 

specyfikując funkcjonalności połączeń jakie mają być zapewnione w połączeniu monitora z 

jednostką centralną chociażby w pozycji 1. Zestaw komputerowy nr 1 -38 sztuk gdzie z kolei 

wymienia porty na płycie głównej  

Porty rozszerzeń 

 1 x VGA port, 



 1 x DVI-D port,  

 1 x DisplayPort, 

Rozbieżne z wymaganiami portów w monitorze DELL (brak portów VGA i DVI) 

Mamy zamiar zaoferować rozwiązanie monitora posiadającego bardziej uniwersalne porty, 

które w powiazaniu z wymaganiami płyty głównej komputerów jak powyżej będzie zapewniało 

bardziej uniwersalne możliwości połączeń tych jednostek (komputer monitor). Nasz oferta 

obejmie równoważne rozwiązanie monitorów posiadających porty 

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.  

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania takiego monitora ze złączami video jak 

powyżej? 

 1 liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników) 

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie z wyjściem liniowym audio do 

podłączenia słuchawek/głośników? 

 5 porty USB 3.0 do odbioru danych (5 z tyłu, 1 z ładowaniem akumulatorowym) 

Stosowne porty USB oferowane będą jako porty dostępne przede wszystkim w jednostkach 

centralnych dostarczanych komputerów (i to do tych portów podłącza się zwykle 

najprzeróżniejsze różne inne urządzenia USB) gdzie ich liczba i rozmieszczenie jest znacząca.  

Oczywiście rozumiemy, że dla Zamawiającego może być również istotne wyposażenie 

dostarczanych monitorów w złączą portów USB ale nie koniecznie musi to byś ich liczba i 

rodzaj jak w monitorach DELL podanych w opisie jako  

Przykładowy model: Dell U2415. 

Mamy zamiar zaoferować rozwiązanie monitora posiadającego porty odpowiednio: 

 2x USB 3.0  

lub  

 4x USB 3.0  

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora jako rozwiązania równoważnego 

wyposażonego w mniejsza liczbę portów tj.: 2 porty lub 4 porty? 

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania takiego monitora ze złączami video jak 

powyżej? 

 Wymiary i waga: 

Wymiary z podstawą (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość (obniżony ~ wysunięty): min 402,9 ~ maks 517,9 mm  

Szerokość maks: 532,2 mm 

Głębokość maks: 205,0 mm 

Wymiary bez podstawy (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość maks: 350,6 mm 

Szerokość maks: 532,2 mm 

Głębokość maks: 45,7 mm 

Masa (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA): 

Maks 4,25 kg 

Zamawiający specyfikuje konkretne wymiary monitora z podstawą czy też samego ekranu 

dostępne jedynie w opisanym modelu monitora DELL ograniczając istotnie możliwość 

zaoferowania rozwiązań równoważnych nie specyfikując jednoznacznie minimalnej 

funkcjonalności jakie mają gwarantować monitory.  

Ale równocześnie wymaga też by monitor posiadał: 

Podstawę o regulowanej wysokości (w zakresie 115 mm), obracanie w poziomie i pionie 

(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie), regulacja nachylenia, wbudowany 

system zarządzania kablami 

Czyli wymaga funkcji: regulacja wysokości, obrót w poziomie i pionie czy też regulacja 

nachylenia. 



Zatem jak to się ma do ograniczeń wymiarów i wagi monitora. Czy chodzi tylko i wyłącznie o 

to, ze w ramach oferty ma być zaproponowany model monitora Dell U2415. Jeśli tak to 

Zamawiający narusza tym wymaganiem podstawowe zapisy Ustawy Pzp specyfikując w 

niedozwolony i nieuprawniony sposób parametry urządzenia istotnie i celowo ograniczając 

możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych. 

Aby pozbyć się tej nieprawidłowości z zapisów parametrów monitorów proponujemy 

wprowadzenie zmian tych parametrów i dopuszczenie możliwości zaoferowania 

równoważnych rozwiązań monitorów których parametry wielkości i wagi wynoszą 

odpowiednio 

Wymiary modelu monitora z podstawą to 563x418x240mm 

Wymiary modelu monitora bez podstawy to 563x418x63mm 

Waga monitora do 6,5kg biorąc pod uwagę fakt, że będą to urządzenia komputerowe 

wykorzystywane w trybie pracy stacjonarnej bez ciągłego ich przemieszczania i przestawiania 

w inne miejsca lokalizacji. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

treść SIWZ tj. Załącznik nr 1A do SIWZ, który w pkt. 27 otrzymuje brzmienie:  



Pytanie nr 2 

W związku z prowadzonym postępowaniem, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:  

1. W punkcie IX paragraf 17 Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w j. polskim. 

Wnioskujemy o możliwość złożenia dokumentów wymienionych w OPZ (ISO-9001, ISO-

14001, deklaracje CE, wydruki ze stron testów, etc.) w j. angielskim bez tłumaczenia na j. 

polski. Wymienione dokumenty są prezentowane w standaryzowanej formie, a wiele z nich 

odwołuje się do parametrów, które nie są przetłumaczalne w jednoznaczny sposób na j. 

polski. Czy Zamawiający dopuści złożenie wyżej wymienionych dokumentów w j. polskim lub 

j. angielskim?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy Pzp zamawiający w rozdziale IX pkt. 17 SIWZ określa: 

27 Monitory LCD Wyświetlacz 

Przekątna wyświetlanego obrazu: min 24 cala  

Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:10) 

Rodzaj ekranu IPS, powierzchnia: przeciwodblaskowa 

powłoka 

Naturalna (natywna) rozdzielczość min: 1920 x 1200 przy 

częstotliwości min 60 Hz 

Współczynnik kontrastu: 1000:1 (standardowo) 

Jasność min: 300 cd/m2 

Czas reakcji maks: 6 ms od szarego do szarego 

Kąt oglądania: (178° w pionie/178° w poziomie) 

Obsługa kolorów min: 16,7 mln kolorów 

Rozmiar pikseli maks: 0,27 mm x 0,27 mm 

Technologia podświetlenia: LED 

Typ wyświetlacza: Płaskoekranowy monitor panoramiczny 

Porty (minimalna liczba z każdego typu): 

1 x HDMI 

1 X DisplayPort  

1 wyjście DisplayPort 

1 wyjście audio  

4 x USB 3.0  

Podstawa 

Ekran obrotowy PIVOT 

Regulacja wysokości: min 110 mm 

Dane elektryczne 

Wymagane napięcie: 

Od 100 do 240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz  

Pobór maksymalny mocy podczas pracy: 80 W 

Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: maks 0,5 W 

Wymiary i waga (z podstawą) 

Wysokość (obniżony ~ wysunięty): min 350mm ~ maks 530 

mm  

Szerokość maks: 535 mm  

Głębokość maks: 260 mm  

Masa maks 6,8 kg 

Zgodność i standardy 

ENERGY STAR®  

TCO Certified Displays 

Zgodność z dyrektywą RoHS 

Przykładowy model: Dell U2415 
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„Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.” 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w części 2 SIWZ, w załączniku nr 1B do SIWZ, w opisie przedmiotu 

Zamówienia, tj. laptop nr 1 wymaga dołączenia testów ze strony 

www.cpubenchmark.net – potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ w zakresie 

procesora- tj. oferowany model powinien osiągać średnią wydajność min. 12000 pkt. 

Oferent informuje, iż model spełniający Państwa wymagania nie znajduje się na 

dzień dzisiejszy na liście www.cpubenchmark.net. Prosimy zatem o zmianę zapisów 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

treść SIWZ tj. Załącznik nr 1B do SIWZ, który w pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4.Laptop nr 1 1 sztuka 

Nazwa 

podzespołu/parametry 

Opis minimalnych wymagań 

Typ Komputer przenośny 

Procesor Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 10500 punktów 

w teście Passmark CPU Mark. W ofercie należy wskazać oferowany 

procesor oraz do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów 

SIWZ 

Pamięć RAM Minimum 16GB 

Dysk twardy SSD minimum 512GB 

Karta grafiki Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 2000 punków w 

teście Passmark G3D Mark, dołączyć do oferty. Możliwość 

wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na 

wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 

4096x2304 pikseli na dwóch ekranach zewnętrznych 

Karta sieciowa Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 a/c 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Klawiatura Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura, Touch Bar ze 

zintegrowanym czytnikiem Touch ID 

Urządzenie wskazujące TouchPad  z funkcją Force Touch 

Napęd optyczny Brak 

Matryca Wyświetlacz 13,3'' z podświetlniem LED o rozdzielczości min 2560 na 

1600  pikseli 

Inne 4 porty Thunderbolt 3, które wspierają: ładowanie laptopa, 

DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gbps) i USB 3.1 drugiej generacji 

(do 10 Gbps) 

Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 

http://www.cpubenchmark.net/


Wbudowana kamera HD 720p 

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 

Bateria, zasilacz Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 58 Wh, zasilacz 61W 

USB-C + przewód 

Zainstalowany system 

operacyjny, dodatkowe 

oprogramowanie 

macOS 

kompilator XCODE 

Pozostałe Waga z akumulatorem maksimum 1,4 kg, aluminiowa obudowa, kolor 

ciemno szary, wymiary nie większe niż (WxSxG): 1,5 x 30,5 x 21,5 

cm 

Serwis  Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji 

Przykładowy model: MacBookPro 13” 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w części 2 SIWZ, w załączniku nr 1B do SIWZ, w opisie przedmiotu 

Zamówienia, tj. komputer stacjonarny typu All in One wymaga, aby procesor 

graficzny osiągał średnią wydajność na poziomie min. 7750 pkt. Model spełniający 

Państwa wymagania osiąga na dzień 02.10.2019 r. wynik na poziomie 7540 pkt. Czy 

Zamawiający dopuszcza oferowanie modelu z procesorem graficznym o niższej 

wydajności? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

treść SIWZ tj. Załącznik nr 1B do SIWZ, który w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Zestaw komputerowy   17 sztuk 

Komponent  Wymagane minimalne 

Typ Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest 

podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb laboratorium 

programowania systemów i urządzeń 

Procesor Osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 13400 punktów. W ofercie należy wskazać 

oferowany procesor oraz do oferty należy dołączyć wydruk ze 

strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie 

wymogów SIWZ 

Pamięć operacyjna 16 GB możliwość rozbudowy do min 64GB 

Parametry pamięci 

masowej 

Dysk SSD 512 GB 

Grafika Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 7400 

punków w teście Passmark G3D Mark, wydruk dołączyć do 

oferty, obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 5120 na 2880 

pikseli (5K) przy 60 Hz lub 

obsługa dwóch ekranów zewnętrznych o rozdzielczości 3840 na 2160 

pikseli (4K UHD) przy 60 Hz  

Obudowa Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie 

wraz z monitorem z matrycą IPS min 27” maks 27,5” o 

parametrach: 

http://www.cpubenchmark.net/


- rozdzielczość min 5120x2880 5K 

- typowa jasność min 500 cd/m2 

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 52 cm 

Szerokość: 65 cm 

Głębokość z podstawą: 20,5 cm 

Masa: 9,5kg 

Sieć/komunikacja 

bezprzewodowa 

10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45),  

WiFi 802.11ac 

Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 

Złącza/Inne Gniazdo na kartę SDXC 

Cztery porty USB 3 (zgodne z USB 2) 

Dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C) obsługujące: 

 DisplayPort 

 Thunderbolt (do 40 Gb/s) 

 USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) 

Gniazdo na blokadę Kensington 

Dźwięk Głośniki stereofoniczne 

Mikrofon 

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 

Zainstalowany system 

operacyjny, dodatkowe 

oprogramowanie, Inne 

Minimum macOS High Sierra 

Kompilator XCODE 

Okablowanie do ładowania myszy i klawiatury 

Mysz Dedykowana, bezprzewodowa, obsługująca gesty Multi-Touch 

Klawiatura Dedykowana, bezprzewodowa, wyposażona w akumulator do 

wielokrotnego ładowania 

Przykładowy model: Apple iMac Retina 5K 27’’ 3.7GHz/16 GB/512GB SSD/Radeon Pro 

580X 8 GB 

 

Zmiana terminu składania ofert 

W związku ze zmianą treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do dnia 8.10.2019r do godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 8.10.2019r. w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, 

sala A110 o godzinie 12.30. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

dr inż. Robert Wielgat 


