Przebudowa szatni i portierni

kontynuacja $ciany murowanej o
diugosci 87cm o wysokosci 2,40m

nadbudowa $ciany murowanej
$cianka z GK lub $ciang
murowang do penej wysokosci
na odcinku 87,00 + 195,00 cm,
calos¢ Scianki do peinej
wysokosci z gladzig gipsowa lub
plyta GK na Kleju

Instalacje elektryczne i internetowe

zasilanie do RE-1 5 x 10 mm2

A 1

stolik

jurko 1

zasilanie do PORTIERNIA z TR-
5 x 4mm2

nkubator nauk

15
12,61m2| plytki gresowe

w pomieszczeniach 1.5., 1.6. sufit
na i
aluminiowej z modutami 60x60 z
panelami o$wietleniowymi
modulowymi LED 60x60m

$cianka GK do
wysokosci +3,60 m

ch

1.6, |biuro Peln. Rektora ds. os6b nisp)
8,83m2 | plytki gresowe

opracowat Janusz Koziot

klimatyzacja jednostka zewnetrzna

dla 4 obwodéw
@ kamera z gniadzem pod kamere

zafa sieciowa polaczona z PDw
pomieszczeniu AL18 - szafe
sieciowa nalezy zabudowac GK,
oraz schowac do rewizii 45 x 45 cm

|= 2 X RI45, 1 puszka

punkt dia WI-FI
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oprawa ewakuacyjna

—— - Karyto kabi do Instala

"
Iﬁ

e - Karyto kabie do Instalac]l

oprawa wiszaca LED

oprawa modulowa 60x60 cm LED
oswietlenie awaryjne

tacznik pojedynczy

gniazdo z uziemieniem

czujka ruchu

skala 1:100




