Przebudowa szatni i portierni

$cianka aluminiowa przeszkiona
wewnetrzna z drzwiami
dwuskrzydiowymi (z mozliwoscia
otwarcia skrzydef drzwi réwnolegiq
do éciany z opcjg blokowania) do
peinej wysokosci
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kontynuacja $ciany murowanej o
diugosci 87cm o wysokosci 2,40m

nadbudowa $ciany murowanej
$cianka z GK lub $ciang
murowana do peinej wysokosci
na odcinku 87,00 + 195,00 cm,
calos¢ Scianki do peinej
wysokgserZqiadzia gipsowa lub
plytg/GK na Keju

$cianka GK do pHinej wysokosci od
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h=4,45m

1.2. |przedsionek szathi

$cianaka aluminiowa przeszkiona
wewnetrzna do petnej wysokosci

$ciana do wyburzenia

6.72 m2| plytki gresowe
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$ciany i sufity do malowania)
posadzka plytki gresowe

dany i sufity do malowania,

sadzka plytki gresowe
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Eciany i sufity do malowarfi.
posadzka plytki gresowe
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4. " '['szatnia ogéina
. 46m7_plytki gresowe
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drzwi dosfawa Zaawiajaceg:

$tianka GK do
wykonania do
pelnej wysokosci od
poziomu 0,00
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biuro Pein
B.83m2 | plytki gres|
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rzut budowlany

rozbiorki, scianki GK i przekucia

Rektora ds. 0s6b

iurko 1f

iurko 2|

19,72 m2

w pomieszczeniach 1.5., 1.6. sufit
podwieszany na konstrukcj

2 modutami 60x60 z

szafa

panelami

modulowymi LED 60x60m
$cianka GK do
‘wysokosci +3,60 m

przekucie wentylacyjne z zewnatrz
typu 2" - zamontowanie ksztaltek i
kratek z obrobka przekucia

327,96

kiimaty zacjal

imatyzacja jednostka zewnetrzna
dla 4 obwodéw

1283,79

opracowat Janusz Koziot

V277777 vourzenia ozbiéiki
FRRERRERR nowe scianki murowane iz Gk

skala 1:100




