Przebudowa szatni i portierni

1.2.

$cianka aluminiowa przeszkiona
wewnetrzna z drzwiami
dwuskrzydiowymi (z mozliwoscig
otwarcia skrzydet drzwi réwnolegld
do $ciany z opcja blokowania) do
peinej wysokosci

h=4,45m

Sciany i sul

1.1

kontynuacja $ciany murowanej o
diugosci 87cm o wysokosci 2,40m

nadbudowa $ciany murowanej
$cianka z GK lub $ciang
murowang do penej wysokosci
1 87,00 + 195,00 cm,

i do pelnej

ladzia gipsowa lub
plytg/CK na Keju

3,20 m2 plytki
gresowe—

drzwi dostawa Zanawiajacego
LS

=S

T0,50m2|plytki gresowe $ciany i sufity do
malowania,
posadzka piytki

gresowe

montaz wieszakéw

osadzka plytki gresowe 14

posadzka plytki gresowe
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24,46m7 plytki gresowe
$ciany i sufity do malowania,
posadzka plytki gresowe

15

kubator naukowo-dydaktyczn

rzut budowlany

stan po rozbiérkach przekuciach i sciankach GK

(i -

12,61mZ plytki gresowe

w pomieszczeniach 1.5., 1.6. sufit
podwieszany na konstrukcji

j 2 modufami 60x60 z
panelami o$wietleniowymi
modulowymi LED 60x60m

h=3,50m

przekucie wentylacyjne z zewr

358,85

1199 236,99

typu "z" - zamontow: ksztaltek i
kratek z obrobka przekucia

36.05 327,96

kiimatyzacial

imatyzacja jednostka zewnetrzna
dla 4 obwodow

1283,79

opracowat Janusz Koziot

skala 1:100




